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МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ - МКС 
 

Модульная компрессорная станция - это автономный и мобильный цех по 
производству сжатого воздуха нужного объема и качества.  
 
МКС является более экономичной альтернативой стационарной компрессорной 
станции, актуальное решение в случае, когда строительство капитального цеха 
невозможно или нецелесообразно.  
 
Компрессорное оборудование устанавливается в предварительно оборудованный 
панельно-блочный или цельнометаллический контейнер. Получаем полностью готовое к 
работе, автономное и мобильное решение. 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
 

Не требуется строить 
отдельное помещение  

 
Работает при любой погоде, в 
температурном диапазоне от - 60 
до +50 °С.  
Не требует разрешительной 
документации, т.к. не является 
капитальным строением. 
 

Комплектуется любым 
оборудованием под ваши задачи 

 
Компрессоры  
• производительность 3-30 м3/мин,   
• рабочее давление до 300 бар. 
 
Оборудование для подготовки сжатого 
воздуха 
 

Контейнер полностью 
оборудован  

 
предусмотрены отопление и 
вентиляция, система 
освещения (основное и 
аварийное), охранно-пожарная 
сигнализация, автоматическое 
пожаротушение 

Удобное 
обслуживание:  

 
все узлы внутри контейнера 
легко доступны. 

Контейнер и 
компрессорное 
оборудование 
сертифицированы 

 
вы получаете комплект 
эксплуатационной 
документации; 

Разместите, где 
требуется:  

 
хоть в чистом поле, хоть 
через стену от 
потребителя. Обратите 
внимание, что 
потребуется электросеть с 
напряжением 380В. 

Удобно транспортировать 
 
предусмотрены строповочные 
проушины, позволяющие 
перемещать контейнер при 
помощи грузоподъемной 
техники 

Дистанционное 
управление 
 

удаленный мониторинг и 
управление с компьютера или 
смартфона, постоянного 
присутствия ответственного 
специалиста на модульной 
компрессорной станции не 
требуется 
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
 

 Блок-контейнер цельнометаллический или панельно-блочный нужных вам размеров; 
 Винтовой компрессор нужной производительности выбранного вами бренда; 
 Система подготовки сжатого воздуха (осушитель, фильтры, ресивер) в зависимости от 

ваших требований к степени очистки; 
 Система дистанционного управления и мониторинга, а также системы вентиляции, 

освещения, пожаротушения; 
 Дополнительно устанавливаются: система бесперебойного питания, аварийное 

освещение и др. опции. 
 
Таким образом, модульная компрессорная станция позволяет сразу и полностью 

закрывать потребность предприятия в сжатом воздухе без капитального 
строительства. 

 
Оптимальное по функционалу и бюджету решение,  

работающее в любых погодных условиях. 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

ЦЕЛЬНОМЕТАЛИЧЕСКИЙ БЛОК-
БОКС, КОНТЕЙНЕР 
Размеры позволяют провозить 
контейнер по дорогам общего 
пользования. Рассчитан на работу 
при температуре окружающей 
среды от -60 до +40°С. 
 

Ручной 
порошковый 
огнетушитель 

Входная дверь с 
противопожарным замком 

ОТОПЛЕНИЕ 
В контейнере установлены 
электроконвекторы с 
термореле  

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Система пожаротушения на 
базе самосрабатывающих 
порошковых модулей 
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

ОСУШИТЕЛЬ 
Используется для подготовки сжатого 

воздуха - удаления из него паров влаги. 

ВИНТОВОЙ 
КОМПРЕССОР 
 
Подбирается в 
зависимости от 
запрашиваемого 
рабочего давления, 
производительности, 
мощности двигателя. 
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СОСТАВ МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

СИСТЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ 
Позволяет достичь высокого качества сжатого 
воздуха на выходе из компрессора: удаляются 
твердые частицы и масло. 

СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
Циклонный сепаратор с электронным 
кондексатоотводчиком устанавливается в 
пневмолинии после компрессора: он удаляет из 
сжатого воздуха капельную влагу, спасая 
оборудование от коррозии. 

ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
Вводно-распределительное 
устройство на 1 ввод 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

стр. 6 из 23 
ориентировочное время  

прочтения – 10 мин. 

https://prokompressor.ru/catalog/ochistka-szhatogo-vozdukha/separatory-tsentrobezhnye-tsiklonnye/


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
В МОДУЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

 

ВНЕШНИЙ ВИД СТАНЦИИ 

По Вашему желанию мы можем окрасить контейнер в корпоративные цвета 
предприятия или нанести логотип.  
 
Стандартно контейнер окрашивается снаружи в серый цвет (RAL7004), внутри 
– в белый (RAL 9003). Цвет каркаса – черный. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКС ENERGA-10-40 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

Параметр Значение 
Производительность указана при работе 2-х 
компрессоров для пиковых загрузок участка, 
м3/мин  

40  

Давление сжатого воздуха на выходе из 
компрессора (изб.), МПа 0,8 

Температура точки росы сжатого воздуха, оC +3 

Качество воздуха по ГОСТ Р ИСО8573-1-2005 
(классы) 
Что соответствует:  
   размер твердых частиц, мкм 
   точка росы, С 
   остаточное содержание масла, мг/м3 

1-4-1 
  
 

0,01 
+3С 
0,01 

Диапазон температур эксплуатации От -40 оC до + 40 оC 
Размещение Закрытое помещение -5 оC …+40 оC 
Вид отопления Электрическое 
Пожаро-охранная сигнализация Комплект 
Система пожаротушения Автоматическая в соответствии с ФЗ 123 
Контроль и автоматизация На базе оборудования «Schneider Electric» 
Степень огнестойкости (СНиП 21-01-97)  IV 

Питающее напряжение комплекса, В 380 

Потребляемая мощность станции (не более), кВт 
При работе 2-х компрессоров при полной загрузке 248 

Габариты станции (ДхШхВ), мм 10000х2400х2500 
Масса, кг (без учета основного оборудования) 5400 
Размер дверного проема ШxВ, мм 820х2000 
Исполнение Панельно-блочный блок-бокс 

Оборудование в составе МКС 

 
Винтовой компрессор ВК 110Е-8 – 2 шт. 
Рефрижераторный осушитель ОВ-110 – 2 шт. 
Циклонный сепаратор D-211 – 2 шт. 
Фильтр магистральный RSPP-150 – 2 шт. 
Фильтр магистральный RSPS-150 – 2 шт. 
Конденсатоотводчик таймерный электронный - 6 
шт. 
Масловлагоразделитель WOS 35  - 1 шт. 
Расходомер - 1 шт. 
Датчик давления - 2 шт. 
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8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

1. БЛОК-БОКС 
Параметр Значение 

Материал исполнения Панельно-блочный блок-бокс  

Степень огнестойкости здания IV СНиП 21-01-97 

Категория помещения В 

Исполнение Стационарное 

Габариты (ДхШхВ), мм 10000х2400х2500 
Размер дверного проема 
ШxВ:, мм 820х2000 

Масса, кг 5400 (без учета основного оборудования) 

Количество, шт. 1 

Система отопления 
Автоматическая,  Электроконвекторы с термореле для обогрева 

контейнера - 1,5 кВт – 2 шт. 

Система основного 
освещения 

Освещенность внутри компрессорной не менее 150 люкс 
(светодиодные светильники). Наружное освещение над входом 

(светодиодный прожектор). 
Система аварийного 
освещения Автономная работа в течение 3 часов. 

Система рекуперации тепла 
Автоматическая, воздуховоды, заслонки с приводами плавного 

регулирования. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МКС 

1.1. Контейнер 
 

 Контейнер изготовлен на базе сварного каркаса, обшитого сэндвич-панелями. 
Толщина сэндвич-панели - 50мм.  
Устройство панели: двухслойный лист стали толщиной 0,55 мм  

 Утепление пола негорючим материалом. Для утепления используются 
теплоизоляционные плиты. 

 Крыша из сэндвич-панелей, закрытых профилированным листом в цвет стен. 
 Усиленный пол.  Скелет из швеллера 10П накрыт рифленым стальным листом 

толщиной 4мм. 
 Противопожарная металлическая дверь. 
 Специальный проушины для погрузки. 
 Защитные решетки на вентиляционных проемах. 
 Болты заземления на корпусе. 
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1.2. Внутреннее оснащение 
 

• Система основного освещения с выключателем.  
• Система аварийного освещения 12/24В с выключателем. Используется светодиодная 

лента. Питание подается от основного электрошкафа. 
• Система внутреннего обогрева на базе конвектора 1.5 кВт с терморегуляцией. 
• Автоматическая система приточно-вытяжной вентиляции с вентиляционными клапанами. 

Клапана с автоматическим приводом и возвратной пружиной. 
• Щит собственных нужд с автоматическими выключателями, розетки для внутренних и 

внешних подключений. 
• Охранно-пожарная сигнализация на базе ВЭРС-ПК-4П (вер.3.2). :  

Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-4П (вер.3.2) , 
Извещатель пожарный комбинированный  ИП 212/101-18-А3R1 (ИДТ-2),  
Комбинированный оповещатель Гром-12К исп.2,  
Световое табло Молния-12 – Порошок не входи!,  
Модуль порошкового пожаротушения Буран – 2.5. 

• Прокладка силовых кабелей в кабельных каналах. 
• Внутренняя пневматическая разводка в металлических или пнд-трубах. 
• Паспорт контейнерной компрессорной установки. 

 
 

 2. КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
 

2.1. Винтовой компрессор «Berg» ВК110Е-8  с прямым приводом, с 
частотным преобразователем 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 
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8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

Параметр Значение 

Сжимаемый газ атмосферный воздух 
Максимальное рабочее давление, (изб.) МПа 0,8 
Производительность компрессорной установки, м3/мин 8 - 20,1 
Тип привода Прямой (с частотным 

преобразователем) 
Характеристики электродвигателя:   
 тип асинхронный 
 мощность номинальная (кВт) 110 
 напряжение питания (В) 380 
 частота (Гц) 50 
 класс защиты IP 54 
Уровень шума,  дБ(А) 75 
Температура эксплуатации, °С плюс 5 ÷ плюс 45 
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного, °С плюс 10÷15 
Система охлаждения Воздушное 
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 2÷4 
Выход сжатого воздуха, дюйм DN 65 
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) 2560x1530x2000 
Масса, кг 2150 
Страна-производитель Россия 
Количество, шт. 2  

ВИНТОВОЙ БЛОК 
BAOSI  (КНР) 
  
Срок эксплуатации 
данных винтовых блоков 
составляет 40 000 часов 
до замены подшипников, 
а общий ресурс работы 
достигает 100 000 часов. 
 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  
 
 
Имеет существенный запас 
по мощности и 
предназначен для 
непрерывной работы, в том 
числе при высокой 
температуре окружающей 
среды.  

КОНТРОЛЛЕР BERG 
 
 
Пользовательский 
интерфейс с понятными 
кнопками регулирования и 
индикаторной подсветкой. 
Состояние компрессора 
наглядно отображается на 
ЖК-дисплее.  
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Преимущества винтовых компрессоров BERG COMPRESSORS: 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА 
 

 Циклонный сепаратор (2 шт.) 
(в комплектацию входит электронный конденсатоотводчик) 

D-211 

 Пропускная способность, м3/мин 21,1 
 рабочее давление, МПа  1,6 
Фильтр грубой очистки (2 шт.) 
(в комплектацию входит электронный конденсатоотводчик) 

RSPР-150 

 Пропускная способность, м3/мин 20 
 размер удерживаемых частиц, мкм 1 
 количество масла на выходе, мг/м3 1 
 рабочее давление, МПа 1,6 
Фильтр грубой очистки (2 шт.) 
(в комплектацию входит электронный конденсатоотводчик) 

RSPS-150 

 Пропускная способность, м3/мин 20 
 размер удерживаемых частиц, мкм 0,01 
 количество масла на выходе, мг/м3 0,01 
 рабочее давление, МПа 1,6 

Конденсатоотводчик таймерный электронный (6 шт.) 

Масловлагоразделитель (1 шт.) WOS 35 
 Пропускная способность, м3/мин 35,5 
 Адсорбция масла, кг (катриджа до замены) 21,31 
 Поток конденсата, л/ч 29,8 
 Габариты AxBxC, мм 960х386х1137 
Рефрижераторный осушитель (2 шт.) ОВ110 
 Пропускная способность, м3/мин 20 
 Температура точки росы сжатого воздуха на 

выходе, оС +3 

 Габариты (ДхШхВ), мм 1370х700х1350 
 Масса, кг 220 
Страна-производитель Россия 

3.1. Циклонный сепаратор «BERG» модель D-211 
 
Благодаря циклонному сепаратору частицы влаги (капельная влага) выделяются 

из воздушного потока, осаждаются в нижней части корпуса и выводятся из системы при 
помощи конденсатоотводчика. Сепараторы циклонного типа для сжатого воздуха 
снижают нагрузку на осушители и фильтры в системе. 
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Модель 

Диаметр 
присоеди

нения 
Расход 

Давление 
макс. Вес B C D 

дюйм м3/мин бар кг мм мм мм 

D-211 G2” 21,1 16 16 700 658 570 

                                        

3.2 Магистральные фильтры «BERG» 
серии RSP 

 
Магистральные фильтры RSP используются для 

очистки сжатого воздуха от масла и твердых частиц.  
С их помощью на выходе из пневматической системы, 
можно получить качество сжатого воздуха, отвечающего 
самым высоким нормам. 

Модель 
Диаметр 

присоедине
ния 

Пропускн. 

Способнос
ть 

Макс. 
Давлени

е 

Масс
а 

Размеры 

Д х Дм х Ш 

Картридж 
фильтра 

м3/мин (бар) (кг) (мм) (мм) (мм)   
RSP 150 G 2 1/2" 20 16 11 150 955 870 1x150 

Характеристики фильтрующих элементов (картриджей) 

Тип Применение Материал 

Сте-пень 
очистки 

по 
твердым
частицам 

Со-
дер-
жа-
ние 

масла 

Макс. 
Давле
ние* 

Макс. 
Тем-
пера-
тура 

Мин. 
диффе-
ренциал 

давл. 

Макс. 
диффе-
ренциал 

давл. 

P 
общепромышл. 
сжатый воздух 

Многослойное 
стекловолокно 1 мкм 

0.5 
мг/м3 16 бар 65 °С 0.20 бар 0.7 бар 

S 
общепромышл. 
сжатый воздух 

Многослойное 
стекловолокно 0.01 мкм 

0.01 
мг/м3 16 бар 65 °С 0.20 бар 0.7 бар 

Q 
общепромышл. 
сжатый воздух 

Многослойное 
стекловолокно 5 мкм 

 5 
мг/м3 16 бар 65 °С 0.20 бар 0.7 бар 
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3.3 Рефрижераторный осушитель «BERG» ОВ-110 
 

Рефрижераторный осушитель служит для удаления влаги из потока сжатого 
воздуха. Это позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить его 
стабильную работу. 

 При прохождении через теплообменник температура сжатого воздуха снижается 
до 3°C, (точка росы), что приводит к конденсации капель влаги. Затем выделенная 
влага удаляется из системы при помощи конденсатоотводчика. Содержание влаги в 
потоке осушаемого воздуха составляет 0.59 г/м3, количество удаляемой влаги 
составляет до 93%.  

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

Модель 

Произв., 
м3/мин. 

при 
7бар 

Давлени
е 

Мощность 
холодильного 
компрессора, 

кВт 

Габариты ДхШх
В, мм Вес, кг 

Диаметр 
входа/вы

хода 

ОВ-110 20 16 2,94 1370х700х1350 220 3" 

3.4. Масловлагоразделитель WOS 35 
 
Предназначен для очистки конденсата, сброшенного из системы сжатого воздуха, от 
содержащегося в нем смазочного масла. 

Характеристики 
 
• Рабочая температура: 1,5 до 45 

°C (макс.65°C - при температуре 
выше 45°C производительность 
снижается) 

• Производительность 
компрессора: 35,5 м³/мин 

• Соединение: ø10 мм 
• Рабочая среда: конденсат 

(воздух, вода, масло); 
неагрессивная среда; не 
совместима с эмульсиями; 

• Остаточное содержание масла: 
< 10ppm 

  
Холодный 

климат 
15°С, 60% ОВ 

Умеренный 
климат 

25°С, 60% ОВ 

Теплый климат  
40°С, 100% ОВ 

Размеры    

A B C 

Макс. адсорбция масла, кг 25,4 21,31 10,79 
960 386 1137 Макс. подача воздуха, нм³/мин 42,3 35,5 17,9 

Макс. поток конденсата, л/ч 19,8 29,8 55,6 
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4. ОПИСАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
  

4.1 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

Система отопления включает в себя: обогреватель 1,5 кВт – 2 шт. 
Система контроля внутренней температуры (СКВТ) поддерживает в заданных 

пределах температуру воздуха в модуле. 
СКВТ состоит из следующих основных элементов: датчика температуры, заслонок 

алюминиевых, через которые отводятся избытки тепла от компрессорной установки, 
программируемого логического контроллера, регулирующего работу обогревателей и 
угол открытия лопаток заслонок в зависимости от данных, поступающих с датчика 
температуры. 

 
Система вентиляции включает в себя:  
Заслонка алюминиевая VKZ(A) U =24В, привод с возвратной пружиной, заслонка 

алюминиевая VKZ(A) U =220В, привод без возвратной пружины (AB2,AB5) – 2 шт. 
Первоначально заслонки - закрыты, а AB2, AB5-открыты. При подаче 

электропитания на ПЛК, осуществляется автоматическое регулирование заданной 
температуры путем открытия/закрытия заслонок приводами АВ1-АВ6. Если 
температура воздуха в станции опустится ниже Тmin, то автоматически включаются 
обогреватели, которые доводят температуру в модуле до значений Тmax после чего 
отключаются и включаются снова при падении температуры ниже Tmin. Значения Tmax 
и Tmin настраиваются через интерфейс системы автоматизированного управления 
станции. 

После запуска компрессорной установки лопатки заслонок с приводами АВ1, АВ3, 
АВ4, АВ6 открываются на угол, который зависит от температуры воздуха в станции. 
Регулирование угла открытия лопаток и управление работой обогревателей 
осуществляется с помощью ПЛК по закону ПИД-регулирования, тем самым достигается 
поддержание заданной температуры в модуле. 

При пожаре станция автоматически обесточивается отключением вводных 
автоматических выключателей и вентиляционные окна, расположенные в наружных 
стенах блок-бокса, автоматически закрываются (под действием возвратных пружин 
вентиляционных клапанов). 
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4.2 СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

 
Принцип работы автоматической установки пожаротушения.  
 

В начальной стадии пожара приборы  регистрируют следующие параметры: 
- при появлении продуктов горения в камере дымового пожарного извещателя, 
происходит формирование и выдача сигнала «Внимание»; 
- происходит перезапрос пожарного шлейфа (кратковременное снятие напряжения) 
после чего в случае подтверждения дыма в камере шлейф переходит в состояние 
«Пожар»; 
- включается общее оповещение (2-го типа) в модульной станции и при этом 
происходит обесточивание станции.  
- при появлении продуктов горения в камере двух и более извещателей  происходит 

формирование и выдача сигнала «Пожар2», включается предупредительная 
сигнализация, включается табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» и 

Станция оборудуется автоматической установкой 
пожаротушения, предназначенной для локализации и 
тушения пожара в защищаемых помещениях путем 
подачи огнетушащего вещества в очаги возгорания в 
соответствии с ГОСТ 12.3.046-91.  
        Охранно-пожарная сигнализация на базе ВЭРС-ПК-
4П (вер.3.2). :  
 Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК-4П 

(вер.3.2) , 
 Извещатель пожарный комбинированный  ИП 

212/101-18-А3R1 (ИДТ-2),  
 Комбинированный оповещатель Гром-12К исп.2,  
 Световое табло Молния-12 – Порошок не входи!,  
 Модуль порошкового пожаротушения Буран – 2.5. 

В данной станции принято порошковое 
пожаротушение. Автоматическая установка порошкового 
пожаротушения (далее АУПТ) состоит из следующих 
основных функциональных узлов и устройств: 

 
- прибора пожарного управления, расположенного в 
модульной станции; 
- считывателя touch memory позволяющего снимать и 
ставить шлейфы на охрану без ввода паролей в пульт 
управления;        
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- извещателей пожарных дымовых для автоматического пуска, не менее 3-х штук; 
- извещателя пожарного ручного для дистанционного пуска, расположенных возле входа в 
модульную станцию; 
- линий (шлейфов) пуска с модулями порошкового пожаротушения 
 
 
 



после задержки равной 40 секунд на выходе прибора управления формируется 
потенциал для запуска средств тушения. Если во время пусковой задержки входные 
или технологические двери открываются, то отсчет задержки прерывается и 
восстанавливается после закрытия всех дверей. Вся информация о состоянии АУПТ 
отображается на лицевой панели пульта контроля и управления. 
 
Автоматический запуск средств пожаротушения происходит от сигнала 
сформированного пультом управления и импульса контрольно-пускового блока с 
задержкой в 40 секунд, это время которое необходимо для того чтоб покинуть 
помещение. 
 
Кроме того, пульт управления непрерывно осуществляет: 
-    контроль состояния шлейфов; 
-    контроль исправности шлейфов пуска (далее ШП); 
-    контроль исправности шлейфов оповещения; 
-    контроль за блокировкой двери; 
-    управление технологическим оборудованием.  
   
  Алгоритм действий эксплуатирующего персонала при работе АУПТ и АУПС 
следующий: 
-   при возникновении возгорания, выдается извещение «Пожар» на прибор управления 
и включается оповещение; 
- эксплуатирующий персонал визуально определяет возникновение пожара; 
-  убедившись в достоверности возникновения пожара, эксплуатирующий персонал 
должен проследить, чтобы в помещениях не осталось работающего персонала, а также 
не допустить блокировку дверей; 
- убедиться о включении АУПТ по выносным световым устройствам, расположенным  
над входом  в данное помещение, где произошло возгорание; 
- в случае отказа системы АУПТ,  ответственный по пожарной безопасности, 
производит запуск путем нажатия ручного пуска (ИПР),  приводя в  действие систему 
пожаротушения. Далее действует в соответствии с  позициями плана ликвидации 
аварии и вызывает пожарную охрану; 
- в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации в течении 40 секунд (режим 
задержки), ответственный по пожарной безопасности отключает систему запуска АУПТ; 
- в случае отсутствия ответственного по пожарной безопасности, либо его бездействия 
по указанной схеме (стрессовая ситуация, невозможность принятия мер и т.п.), система 
пожаротушения запускается автоматически  после срабатывания двух пожарных 
извещателей в одном шлейфе и по истечении времени режима «задержки» (40 секунд). 
Более полная информация содержится в руководстве по эксплуатации на 
автоматическую установку порошкового пожаротушения АСГИ.70.00.000 РЭ 
Дополнительно каждая станция комплектуется ручными огнетушителями ОП-4. 
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4.3 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
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После запуска компрессорной установки лопатки заслонок с приводами АВ1, АВ3, АВ4, 
АВ6 открываются на угол, который зависит от температуры воздуха в станции. 
Регулирование угла открытия лопаток и управление работой тепловых завес 
осуществляется с помощью ПЛК, тем самым достигается поддержание заданной 
температуры в модуле  
Существует два режима работы системы: «ЗИМА» и «ЛЕТО» (переключатель 
расположен на лицевой панели щита управления). Эти режимы используются для того, 
чтобы предотвратить перегревание компрессорных установок летом и замерзание их 
зимой. Когда средняя суточная температура окружающей среды осенью достигнет 
отметки 0°С и меньше, необходимо перевести переключатель в положение «ЗИМА». 
При положительных средних суточных температурах весной следует перевести 
переключатель в положение «ЛЕТО». 
 

Электротехническая система включает в себя систему 
для приема и распределения электрической энергии в 
составе щита вводного ЩВ, систему освещения, щит 
управления ЩУ, систему отопления,  систему контроля 
внутренней температуры (СКВТ). 
Щит управления – устройство, в котором 
сосредоточены аппараты управления, защиты и 
контроля. 
Щит вводной — устройство, предназначенное для 
приема и распределения электрической энергии 
напряжением 380 В, а также защиты при перегрузках и 
коротких замыканиях.  
Ввод в станцию кабеля питания выполнен через 
отверстия в полу блок-бокса под щитом вводным. 
Система освещения предусматривает рабочее и 
аварийное освещение. Аварийное освещение 
включается при сбое электропитания рабочего 
освещения и отключается при восстановлении питания.  
Система контроля внутренней температуры 
поддерживает в заданных пределах температуру 
воздуха в модуле.  
 
СКВТ состоит из следующих основных элементов: 
датчика температуры, заслонок алюминиевых, через 
которые отводятся избытки тепла от компрессорной 
установки, программируемого логического 
контроллера, регулирующего работу тепловых завес и 
угол открытия лопаток заслонок в зависимости от 
данных, поступающих с датчика температуры. 
 
 

Общий вид щита управления 
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4.4 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ МКС 
(устанавливается по запросу) 
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Преимущества системы REMACS : 
 

 Централизованное управление компрессорным оборудованием, возможность 
дистанционного контроля. 

 Энергосбережение. Компрессоры работают по единому датчику давления согласно 
прописанному алгоритму, что позволяет оптимизировать их рабочее время, а также 
количество запусков 

 Контроль за проведением технического обслуживания, выравнивание наработки. 
Соответственно возможность единовременного проведения ТО. 

 Оповещение об ошибках на единой панели по всем компрессорам, хранение логов по 
ошибкам. 

 Возможность передачи данных о состоянии компрессоров на верхний уровень АСУ ТП 
 

В модульной компрессорной 
станции для дистанционного 
контроля и управления МКС мы 
используем блок управления 
REMACS - это 
специализированное 
устройство диспетчеризации 
системы подачи сжатого 
воздуха, в котором 
реализованы мониторинг и 
управление компрессорами, 
осушителями, генераторами 
азота и другими 
составляющими системы 
подачи сжатого воздуха. 
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5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ  
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Наименование Кол-во   Стоимость за шт. 
в рублях 

 с НДС 20% 

Итого стоимость 
в рублях с НДС 

20% 

Модульная компрессорная 
станция «ENERGA -10-40» 
20 м3/мин (1200 м3/час),  
8 бар, точка росы +3С) 
 
(плюс резерв 20 м3/мин (1200 
м3/час), 8 бар, точка росы +3С) 
 
для пиковых нагрузок станция 
МКС выдает  40 м3/мин (2400 
м3/час)  8 бар, точка росы +3С) 

1 шт  
 

ИТОГО: 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 Комплект поставки оборудования, описанного в данном коммерческом 
предложении; 
 Необходимая эксплуатационная и разрешительная документация; 
 Трубопроводная обвязка, запорно-регулирующая и предохранительная 
арматура в пределах МКС; 
 Ввод в эксплуатацию и настройка оборудования специалистами сервисной 
службы компании «Компрессор Центр». 
 Доставка до адреса покупателя. 

  
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Стоимость оборудования дана с учетом доставки в г. 
Новокузнецк.  
 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 70% от суммы договора в течение 5 банковских дней с 
момента подписания спецификации, оставшиеся 30% - в течение 5 банковских 
дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию на объекте заказчика.  
 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
Индивидуальный специалист сервисной службы; 
Обучение сотрудников предприятия-покупателя работе с МКС. 
  
ГАРАНТИЯ: 36 месяцев от даты пуска оборудования в эксплуатацию. 
Все изделия, указанные в данном предложении, проходят проверку в 
соответствии со стандартами производителя на производственных площадях 
производителя перед отгрузкой. 
 
СРОК ПОСТАВКИ:  50-70 рабочих дней с момента получения предоплаты. 
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ПРИМЕРЫ ПОСТАВОК МОДУЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

ООО «Новохим», 
Ленинградская обл. 
 
МКС с винтовым 
компрессором РКЗ 
(производительность: 
6,4 м3/мин, давление:    
8 бар, 37 кВт) и 
комплектом 
оборудования для 
очистки сжатого 
воздуха. 

ЗСМК «Евраз», 
Кемеровская обл. 
 
МКС с 2-мя винтовыми 
компрессорами Berg 
(производительность: 20 
м3/мин, давление: 8 
бар, 110 кВт - каждый) и 
комплектом 
оборудования для 
очистки сжатого 
воздуха. 

ООО 
«Камаэнергомонтаж», 
респ. Татарстан 
 
МКС с 2-мя винтовыми 
компрессорами Dali 
(производительность: 2,4 
м3/мин, давление: 8 бар, 
15 кВт - каждый) и 
комплектом 
оборудования для 
очистки сжатого воздуха. 
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ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  

8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

Модульные компрессорные станции, которые мы поставляем, производятся на двух 
производственных площадках.  

На одной из них изготавливаются цельнометаллические блок-боксы.  
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8 (800) 551-77-32, zakaz@prokompressor.ru 

КОМПРЕССОР ЦЕНТР: чем поможем? 
 

У нас есть сильное решение для вашей задачи по сжатому 
воздуху! 

БЕЗ РИСКОВ 

В СРОК 

БЕЗ ПЕРЕБОЕВ 

экспертов по подбору 
компрессорного 
оборудования. 
  
Порекомендуем 
компрессор и подготовку 
нужного качества и 
комплектации, даже если  
у вас нет техзадания. 

вариантов 25 ведущих 
компрессорных брендов в 
3-х ценовых категориях  -  
в нашем распоряжении. 
  
Подберем то, что нужно, 
уложимся в бюджет.  

Входим в тройку крупнейших 
поставщиков компрессорного 
оборудования лучших 
брендов в России. 
  
Надежный поставщик с 
опытом и рекомендациями 

Популярные модели 
компрессоров всегда в 
наличии на складе. 
  
Поставка от 3-х дней. 
Доставка за наш счет. 

Собственный сервисный 
центр с автомобилями. 
  
Смонтируем и запустим 
оборудование. 
Проведем ТО и ремонт. 

Стандартная и 
расширенная гарантия. 
  
Гарантия от 1 до 10 лет 

Запасные части и 
расходники для вашей 
модели сразу заказываем 
себе на склад.  
  
 

МЫ – ЭТО БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА  
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ! 

7 10 000 ТОП-3 
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