
МОДУЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ 
ОБЗОР ПРОЕКТОВ



Модульная 
компрессорная станция

Модульная компрессорная станция позволяет
сразу и полностью закрывать потребность
предприятия в сжатом воздухе без
капитального строительства.

Оптимальное по функционалу и бюджету
решение, которое работает в любых
погодных условиях.

По Вашему желанию мы можем окрасить контейнер в
корпоративные цвета предприятия или нанести логотип. 



Не требуется строить
отдельное помещение

Работает при любой погоде, в
температурном диапазоне 

от - 60 до +50 °С. 
Не требует разрешительной

документации, т.к. не является
капитальным строением.

 

1

Комплектуется любым
оборудованием под ваши задачи

Компрессоры 
•производительность 3-30 м3/мин,  

•рабочее давление до 300 бар.
 

Оборудование для подготовки
сжатого воздуха

 
 

2

Контейнер полностью
оборудован 

 
предусмотрены отопление и

вентиляция, система освещения
(основное и аварийное), охранно-

пожарная сигнализация,
автоматическое пожаротушение
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Удобное обслуживание: 
все узлы внутри контейнера

легко доступны.
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Преимущества модульной
компрессорной станции

автономный и мобильный цех по
производству сжатого воздуха
нужного объема и качества

когда строительство капитального
цеха невозможно или
нецелесообразно

Дистанционное управление
 

удаленный мониторинг и управление
с компьютера или смартфона,

постоянного присутствия
ответственного специалиста на

модульной компрессорной станции
не требуется
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Удобно транспортировать
 

предусмотрены строповочные
проушины для перемещения

контейнера при помощи
грузоподъемной техники
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Разместите, где требуется: 
 

хоть в чистом поле, хоть через стену
от потребителя. Потребуется только

электросеть с напряжением 380В.
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Контейнер и оборудование
сертифицированы

 
вы получаете комплект

эксплуатационной документации;
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Удобное обслуживание: 
 

все узлы внутри контейнера
легко доступны.

 



Это поможет понять преимущества и "примерить"
такое решение к вашей ситуации

Посмотрите наши
проекты с МКС



ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшее в Сибири и самое
восточное в Российской Федерации сталелитейное
предприятие. 

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
40 М3/МИН

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЕВРАЗ ЗСМК
Новокузнецк, Кемеровская область

Получить отзыв: Чуприн Иван Иванович, 8-906-921-6398



Основная задача этой модульной компрессорной
станции – обеспечение сжатым воздухом
вагонозамедлителей и систем пневмопродувки
железнодорожных стрелок. Их на предприятии
порядка 200 шт. 

Винтовой компрессор "BERG" ВК 110-8 с прямым
приводом (20 м3/мин, 8атм, 110кВт) – 2шт.
Адсорбционный осушитель "BERG" ОС-250 (41
м3/мин, 11атм, с точкой росы -40С) – 1 шт.
Циклонный сепаратор "BERG" D-211 с
электронным конденсатоотводчиком (21м3/мин)
– 2 шт.
Фильтр магистральный "BERG" RSPQ-450 (41 м3/
мин, 5мкм, 5мг/м3, грубая очистка) - 1 шт.
Фильтр магистральный "BERG" RSPP-450 (41 м3/
мин, 1мкм, 1мг/м3, средняя очистка) - 1шт.
Фильтр магистральный "BERG" RSPS-450 (41 м3/
мин, 0,1мкм, 0,1мг/м, тонкая очистка) - 1шт.

Комплект оборудования для МКС включает:





ООО "НОВОХИМ" более 10 лет занимается
обработкой нефти и нефтепродуктов

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
6.4 М3/МИН

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ООО "НОВОХИМ"
Новороссийск, Краснодарский край

Получить отзыв: Харинов Виталий Владимирович, +7 911 172-62-10

https://bitrix-po22.ru/crm/contact/details/42362/


Компрессорное оборудование используется в
фильтрационном комплексе для дизельного топлива.
Требовалось некапитальное решение - мобильное, но
надежное.
Для проекта была поставлена модульная компрессорная
станция производства «Ростовского компрессорного завода»

Винтовой компрессор Airrus 37 (6,4 м3/мин, 8
бар, 37 кВт)
Сепаратор циклонного типа STH 013
Адсорбционный осушитель с холодной
регенерацией Airrus ОА 69 с точкой росы -40°С
Фильтр FP 510Q (отделение частиц размером
более 3мкм)
Фильтр FP 510P (отделение частиц размером
более 1 мкм, остаточное содержание масла
менее 0,1 мг/м3)
Ресивер (900 л., 10 бар)
Блок-бокс, оснащенный следующими
элементами:

Комплект оборудования для МКС включает:

-силовой щит
-освещение
-кабельный ввод
-электропроводка
-автоматическая система пожаротушения
-отопление с системой поддержания
положительной температуры
-воздуховоды с автоматическими клапанами





Подобрали комплект компрессорного оборудования
с системой подготовки сжатого воздуха,
включающей адсорбционный осушитель для
монтажной организации.

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
4.8 М3/МИН

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ООО "КАМАЭНЕРГОМОНТАЖ"
Набережные Челны, Республика Татарстан

Получить отзыв: Ильшат Гумирович, +7 917 227-00-12

https://bitrix-po22.ru/crm/contact/details/39198/


Компрессор винтовой "Dali" DL-2.4/8-RA (2,4
м3/мин, 8 бар, 15 кВт) - 2 шт.
Адсорбционный осушитель с холодной
регенерацией ATS HGO 120 с точкой росы -40°С
Ресивер вертикальный "Remeza" (500 л.) - 2 шт.
Фильтр магистральный "Dali" СAF3-3-3/2 - 2 шт.
Фильтр коалесцентный "Dali" СAF4-3-3/2 - 2 шт.
Фильтр коалесцентный "Dali" СAF5-3-3/2 - 2 шт.
Циклонный сепаратор "DALI" CAZF-3.6 - 2 шт.

Комплект оборудования для МКС включает:

Компания-подрядчик обратилась к нам с
техзаданием: для завода, строительство которого
осуществляла компания, требовался сжатый воздух. 

Предложили модульную компрессорную станцию и
подобрали компрессор нужной производительности,
а также подготовку сжатого воздуха. Так как
пневмолиния пойдет по улице, осушитель выбрали
адсорбционного типа. 





Компрессорная станция для муниципального
предприятия, сделка осуществлялась на тендерной
площадке.

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
12.8 М3/МИН

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ МП "НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО"
Нижний Новгород

Получить отзыв: Коломин Дмитрий Викторович, 8 (831) 249-91-01

https://bitrix-po22.ru/crm/contact/details/42772/


Компрессор винтовой "Ростовский
компрессорный завод"  Airrus 37/8 - 2шт,
Сепаратор "Berg" RSP D146  - 1шт,
Ресивер "Remeza" (900 л.) - 1шт,
Магистральный фильтр "Berg" RSP 150P - 2шт,
Магистральный фильтр "Berg" RSP 150S - 1шт,
Осушитель адсорбционный "Berg" ОН-75 - 1шт

Комплект оборудования для МКС включает:

По условиям тендера требовалась компрессорная
станция производительностью не менее 12.5 м3/
мин с адсорбционным осушителем сжатого воздуха.
В приоритете - российские производители
компрессорного оборудования.

Предложили модульную компрессорную станцию на
базе двух компрессорой отечественного бренда
"Ростовский компрессорный завод" мощностью по
37 кВт каждый. 

Пусконаладочные работы проведены инженером
нашей сервисной службы.





Подобрали и поставили компрессорную станцию для
аффинажного завода в Казахстане. 

Компрессоры будут использоваться в процессах
очистки и переработки сырья, содержащего
драгоценные металлы, в том числе золото. 

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
11.8 М3/МИН

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ "ТАУ-КЕН АЛТЫН"
Нур-Султан, Казахстан

Получить отзыв: Дидар Ашметбеков, +7 705 134 6004; Ербол Рахтаев, +7 701 888 5143

https://bitrix-po22.ru/crm/contact/details/39213/
https://bitrix-po22.ru/crm/contact/details/41232/


По техническому заданию для предприятия "Тау-Кен Алтын"
требовалось 2 винтовых компрессора производительностью
по 11,8 м3/мин каждый. Один  основной, второй - резервный.

Кроме того, подобрали комплект оборудования для очистки
сжатого воздуха с адсорбционным осушителем холодной
регенерации и ресиверы для его резервирования. 

Компрессор винтовой "Berg" ВК 75-8 - 2шт. 
Осушитель адсорбционный "Berg" ОС 75 - 1шт. 
Сепаратор "Berg" RSP D 146 - 1шт 
Фильтр "Berg" RSP 120 тип P - 2шт. 
Фильтр "Berg" RSP 120 тип S - 1 шт. 
Ресивер (900 л., 10 бар) - 5шт 

Комплект оборудования для МКС включает:



МКС с винтовым компрессором «BERG» ВК 37
(производительность 5,6 м3/мин, давление 10 бар,
37 кВт) и адсорбционным осушителем «Comprag».

Компания "Лиссиб" производит вентиляционное
оборудование и системы для очистки и нагревания
воздуха. Сжатый воздух является одним из
ключевых элементов в производственном процессе.

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
5.6 М3/МИН

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ООО "ЛИССИБ"
 г.Новосибирск



Контейнер был установлен на улице, вблизи 
 производственного цеха и укомплектован двумя винтовыми
компрессорами "Berg" ВК-37/10 РЕ и адсорбционным
осушителем "COMPRAG" ADX-125-F-PDP. Адсорбционный
осушитель  необходим, т.к. пневмомагисталь идет по улице.
Велика вероятность, что при минусовой температуре
конденсат превратится в лед. Помимо осушителя,
предусмотрели и греющий кабель для труб.



Требовалось решение для производства 75 м3/мин
сжатого воздуха для нужд Новосибирского
электровозоремонтного завода.

Модульная компрессорная станция с 3-мя
компрессорами бренда «Berg» ВК-132/8 E и 3-мя
рефрижераторными осушителями того же бренда
полностью закрывает эту потребность. 

МОДУЛЬ С ТРЕМЯ
КОМПРЕССОРНЫМИ
СТАНЦИЯМИ 

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ООО "НЭРЗ"
 г.Новосибирск





Модульная компрессорная станция Energa c
компрессором «Berg» ВК-160/10, осушителем «Berg»
ОC 185 и комплектом фильтров. 

МОДУЛЬНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ С
КОМПРЕССОРОМ И
АДСОРБЦИОННЫМ
ОСУШИТЕЛЕМ ХОЛОДНОЙ
РЕГЕНЕРАЦИИ 

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ АО ФПК 
(Федеральная пассажирская компания)
 г.Екатеринбург

Получить отзыв: Константин Олегович Долгих,  8-912-222-1587





МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 
ООО "ЗАРИНСКАЯ ВАГОНОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ"
 г. Заринск

Получить отзыв: Алексей Александрович Руденко,  8-923-166-5800

Модульная компрессорная станция в составе: 2
винтовых компрессора ВК 20Е-8, магистральные
фильтры различной степени очистки, ресивер,
циклонный сепаратор и адсорбционный осушитель.

МОДУЛЬНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ В
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ
КОНТЕЙНЕРЕ



Компрессорное оборудование требовалось для нового
колёсно-роликового цеха. В связи со спецификой
предприятия и многоплановостью использования
сжатого воздуха, предъявлялись серьёзные
требования к воздухоподготовке – высокая степень
фильтрации и осушения воздуха. 



Модульная компрессорная станция с модульными
адсорбционными осушителями холодной
регенерации на 12 м3/мин SZ-125M с доохладителем
и датчиком точки росы для нужд АО "РУСАЛ
Ачинский Глиноземный Комбинат"

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СЖАТОГО
ВОЗДУХА В КОНТЕЙНЕРНОМ
ИСПОЛНЕНЕИИ

МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ АО "РУСАЛ Ачинский
Глиноземный Комбинат"
 г. Ачинск





Посмотрите на станцию изнутри 

КАК УСТРОЕНА МКС?



ЦЕЛЬНОМЕТАЛИЧЕСКИЙ или
ПАНЕЛЬНО-БЛОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Размеры позволяют провозить контейнер
по дорогам общего пользования.

Рассчитан на работу при температуре
окружающей среды от -60 до +40°С.

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Система пожаротушения на
базе самосрабатывающих

порошковых модулей
 

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
 с противопожарным замком

 

ОТОПЛЕНИЕ
В контейнере установлены

электроконвекторы с
термореле 

 

Ручной порошковый
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР
Подбирается в зависимости от

запрашиваемого рабочего
давления, производительности,

мощности двигателя

ОСУШИТЕЛЬ
Используется для

подготовки сжатого
воздуха - удаления из него

паров влаги.
 



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ФИЛЬТРОВ

Позволяет достичь высокого качества
сжатого воздуха на выходе из

компрессора: удаляются твердые
частицы и масло.

 

ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Вводно-распределительное

устройство на 1 ввод
 

СЕПАРАТОР
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Циклонный сепаратор с
электронным

конденсатоотводчиком
устанавливается в

пневмолинии после
компрессора: он удаляет из
сжатого воздуха капельную
влагу, спасая оборудование

от коррозии.
 



У нас есть сильное решение для вашей задачи
по сжатому воздуху!

8-800-551-7732
prokompressor.ru


