
Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию 
винтового компрессора

Виды работ 
Периодичность выполнения работ 

500

часов
Ежед-
невно 
(ЕО)

2 000 
часов 

(не реже 
2 раз в 

год

4 000

часов (не 
реже 

одного 
раза в год)

8 000 часов

(не реже 
одного 

раза в два 
года)

20 000 

часов (не 
реже 

одного 
раза в пять 

лет)

- Наружный осмотр установки на отсутствие 
механических повреждений, посторонних шу-мов и 
стуков, подтеков масла. При необходимо-сти 
устранить;

- Проверить уровень масла. При необходимости 
долить;

- Проверить показания и работу приборов и ап-

паратуры;

- Проверить герметичность  пневмосоединений. При 
необходимости подтянуть соединения;

- Проверить сепарацию масла в визуализаторе 
возврата масла. 

+ + + + + + 

- Проверить состояние радиатора. При необхо-

димости очистить (продуть сжатым воздухом);

- Проверить чистоту масла (отсутствие его ин-

тенсивного потемнения). При необходимости

заменить;

- Техническое обслуживание электроаппаратуры,

питающего провода и клеммных соедине-ний.

– + + + + + 

- Заменить фильтр воздушный;

- Проверить натяжение ремней. При необходи-

мости отрегулировать.

– – + + + + 

- Заменить масло*;

- Заменить фильтр масляный*;

- Заменить фильтр-маслоотделитель (сепара-тор);

- Проверить клапаны предохранительные. При

необходимости заменить;

- Проверить состояние ресивера.

– – – + + + 

- Заменить ремни;

- Заменить ремкомплект клапана всасывающего; -

Заменить ремкомплект клапана минимального

давления;

- Заменить ремкомплект термостата;

- Заменить ремкомплект уплотнений блока вин-

тового.

– – – – + – 

- Заменить полный ремкомплект блока винтово-

го;

- Заменить ремкомплект подшипников электро-

двигателя.

– – – – – + 

Примечания 

1 Работы, приведенные в план-графике для более продолжительных временных интервалов, включают в себя также 

работы, включенные в график для более коротких временных интервалов. 

2 * Первую замену масла и фильтра масляного провести через 500 часов работы, последующие – через 4000 часов 
работы, но не реже одного раза в год. 

Внимание, выезд технического специалиста для диагностики – всего 1000 рублей в вашем городе. 

Звоните по бесплатному номеру 8-(800)-350-26-80!

Prokompressor.ru




